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UP & DOWN (Collante bituminoso a solvente)                                                                                scheda tecnica 
 

UP & DOWN  (Collante bituminoso a solvente) 

Revisione Date 29.05.19 

 

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA /PRODUTTORE 

Nome Commerciale: UP & DOWN (Collante bituminoso a solvente) 
Prodotto : Cimar Produzione Surl con stabilimento in Salerno at via Mecio Gracco 8H/8I. 
Telefono per chiamate urgenti: Tel +39 089 302418 

 

2. CARATTERISTICHE E USI 

E’ un adesivo bituminoso in veicolo solvente a base di bitume, solventi, cariche inerti, plastificanti ed additivi, 
destinato all'applicazione a freddo di membrane bitume polimero all'estradosso di supporti quali calcestruzzo, 
membrane preesistenti, legno. 

 

3. CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO LIQUIDO 

Aspetto: pasta tixotropica  
Densità = 1.1 ± 0.05 kg/dm3 
Residuo secco = 80 ± 1% 
Contenuto COV come previsto dal decreto legislativo del 27/05/2006 n°161: 750 g/l di prodotto pronto all’uso 
Contenuto di COV nel prodotto: 600 g/l di prodotto pronto all’uso  

 

4. ESSICCAZIONE A 23°C E 50% UR 

Tempo di presa: 48 h 

 

5. ATTREZZATURE 

Applicare a spatola dentata o racla a manico lungo. 
Prima dell'applicazione omogeneizzare il prodotto mediante l'impiego di una agitatore meccanico. 
 

6. SUPPORTO PER L’APPLICAZIONE 

Il supporto deve risultare asciutto, pulito, privo di parti friabili o inaderenti, con pendenze inferiori al 5% (per 
pendenze superiori integrare l'azione di UP & DOWN con opportuni fissaggi meccanici), con una temperatura 
superficiale dei supporti non eccedente i 40 °C, ad una temperatura ambiente non inferiore a +5 °C, in condizioni di 
clima secco.  

 
7. APPLICAZIONE 

Il prodotto viene applicato al supporto in modo uniforme tramite una racla a manico lungo o, in zone poco accessibili, 
tramite una spatola dentata a manico corto. Il tempo di presa finale varia in funzione del tipo di supporto, dallo 
spessore applicato, dalla temperatura, dalle condizioni igrometriche ambientali.  

 

8. DILUIZIONE 

Pronto all’uso. 
 

9. CONSUMO 

Il consumo dipende dalla porosità e regolarità della superficie da trattare, circa 1-1.2 Kg/mq. 
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10. ISTRUZIONE PER LO STOCCAGGIO 

Temperatura di stoccaggio: 5°C - 30°C 
Stabilità nelle confezioni : 12 mesi 
Confezioni : 18 kg  
 
Avvertenze 

Attenersi con scrupolo alle Norme di Sicurezza. Stoccare in ambienti al riparo dall'insolazione diretta o da fonti di 
calore. Il film secco è insolubile in acqua e solubile in solventi, olii, grassi. Per la pulizia degli attrezzi impiegare 
comuni diluenti sintetici o nitro  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le informazioni contenute in questa brochure sono, per quanto a nostra conoscenza, accurate e corrette, ma qualsiasi raccomandazione o suggerimento 
dato è senza alcuna garanzia, in quanto le condizioni d'uso non sono sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbio è sempre consigliabile effettuare 
prove preliminari e/o richiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Cimar Produzione surl si riserva la facoltà di modificare, sostituire e/o cancellare gli 
articoli, nonché di modificare senza preavviso i dati dei prodotti presentati in questa brochure, nel qual caso le informazioni in essa contenute potrebbero 
non essere più valide. 
 


