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Nom commercial: FORCÉMENT (agent de démoulage concentré et émulsifiable) 
Producteur: Cimar Produzione S.u.r.l. sise à Salerno, n° 8H/8I, rue Mecio Gracco - Italy. 
Le numéro de téléphone pour les appels d'urgence: Tel +39 (0)89.302418 

Le produit est un mélange d'huiles végétales à faible viscosité avec une action physico-chimique. 

Le produit est utilisé comme agent de démoulage pour tous les coffrages, horizontaux et verticaux, lisses ou rugueux, 
en bois ou en ciment. Il est particulièrement recommandé dans la préfabrication pour la réalisation de jets à 
maturation accéléré. 

Apparence et couleur: Liquide clair, légèrement de couleur paille 
Odeur: caractéristique 
Point de fusion: <20 ° C 
Point d'ébullition:> 320 ° C 
Point d'éclair:> 170 ° C 
Pression de vapeur: 0,5 bar - <70 Pa 
Densité relative: 0,875 - 0,95 Kg / l à 15 ° C 
Solubilité dans l'eau: soluble dans l'eau 
Solubilité dans les graisses: soluble dans les solvants organiques les plus courants 
Viscosité à 50 ° C: 2,0 -2,5 ° E (ASTM D 445) 
Numéro de neutralisation mg KOH / g: 0,02 (ASTM D 974) 
Numéro de saponification mg / KOH / g 15 (ASTM D 130) 
Point d'écoulement ° C: -40 (ASTM D 97) 

Appliquer au pinceau ou au pistolet (airless). 

Applicable aux surfaces en bois et aux structures en ciment. 

Pour les coffrages en bois, diluer avec de l'eau dans le rapport 1:10 jusqu'à 1:20. 

La consommation dépend de la porosité et de la régularité de la surface à traiter. La consommation est estimée à 
environ 1 litre de produit pour 30-50 mètres carrés de coffrage. 

Température de stockage: température ambiante 



 
 

10. COULEURS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'information contenue dans ce document est, au meilleur de nos connaissances, correctes et précises, mais chaque recommandation et suggestion est 
donnée sans aucune garantie, puisque les conditions d'utilisation sous notre contrôle direct. En cas de doute, il est toujours conseillé d'effectuer des essais 
préliminaires et / ou demander l'intervention de nos techniciens. La Cimar Produzione surl réserve le droit de modifier, remplacer et / ou supprimer des 
éléments et modifier les données de produit contenues dans cette brochure, sans préavis; dans ce cas, les directions indiquées ici, ne peuvent plus être 
valide. 
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Stabilité dans les récipients d'origine: il ne présente pas de limites de stabilité dans des conditions de température 
normales 
Conditionnement: pots de 10 L – 25 L 

Jaune canari 


