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La Quinta Stagione

Apprét anti-humidité Fiche technique
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1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/ENTREPRISE

Nom du produit : La Quinta Stagione_Primer pour supports humides
Fabricant : Cimar Produzione Surl avec usine a Salerno via Mecio Gracco 8H/8I.

Numéro de téléphone aussi pour les appels d'urgence : Tel +39 (0)89.302418

2. CARACTERISTIQUES ET UTILISATIONS

C'est un polymere acrylique polyvalent dans I'eau, qui offre d'excellentes caractéristiques de résistance aux tannins et
aux taches, avec une excellente adhérence sur de multiples substrats, une résistance précoce a I'eau et une faible
absorption d'eau.

1l s'agit d'un apprét qui offre d'excellentes caractéristiques de barriere a I'humidité du support.

L'apprét "La quinta Stagione" permet d'utiliser les gaines liquides Cimar sur des supports légérement humides, en

évitant le phénomeéne des bulles.

3. CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT

Matieres solides en poids[%] : 45,5 £ 1
Viscosité, 23 °C[mPa.s] : 8 - 500
(Brookfield, Chuck 2)

pH[-1: 7,0 -8,0

MFFT[°C] : +9

Densité a 20 °C[kg/m?3] : 1033

4. CONSOMMATION

Appliquer sur des supports propres en une seule couche avec une consommation de 200-250 gr/m?.

Les informations contenues dans cette brochure sont, a notre connaissance, exactes et exactes, mais les recommandations et suggestions données sont sans garantie, car
les conditions d'utilisation ne sont pas sous notre contréle direct. En cas de doute, il est toujours conseillé d'effectuer des tests préliminaires et/ou de demander
I'intervention de nos techniciens. La société Cimar Produzione surl se réserve le droit de modifier, remplacer et/ou supprimer les articles, ainsi que de modifier les données
des produits mentionnés dans le présent prospectus, sans préavis ; dans ce cas, les indications fournies ici ne pourront plus étre valables.




