
EN 1504-2 sistemas visiblesC

S I S T E M A  I N T E G R A D O  D E  I M P E R M E A B I L I Z A C I Ó N

Primer Fibra
Fija el tejido al soporte y promueve 

la adhesión de la resina

Potenzio Fibra
Tejido de refuerzo reforzado con fibra de vidrio (300 gr/m2)

ResinFibra
Resina impermeable flexible y duradera 

               Superficies irregulares          

                      Soportes desiguales          

        
 

Práctico
Imprimación+Fibra+Resina  

Económico
Reduce los costos y los tiempos de aplicación

Resistente 
 Garantiza durabilidad y rendimiento de hasta -20°C

S I S T E M A  I N T E G R A D O  D E  I M P E R M E A B I L I Z A C I Ó N

  CIMAR PRODUZIONE surl
. Establecimiento: via Mecio Gracco n°8 . 84131 - Salerno (Italy)
. Telefono y fax: +39 (0)89 302418 . www.cimarproduzione.com . info@cimarproduzione.com 
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         Pisos irregulares        
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     Ideal para soportes difíciles
           Gracias a la solidez de la fibra de vidrio y la flexibilidad de la resina

     Reduce costos y trabajo
           Simplicidad de aplicación para garantizar una impermeabilidad perfecta

     Constituye un sistema monolítico
           No requiere juntas de expansión

     Resiste el estancamiento del agua
           Diseñado para la máxima fiabilidad en el tiempo

Advertencias
- Aplicar a temperaturas entre +5°C et +35°C.
- Evitar la aplicación directa en superficies húmedas*, en presencia de humedad 
creciente o en soleras aligeradas.
- Para aplicaciones en soportes de cemento esperar a que se seque por completo.
- Predisponer exhaladores de vapor donde sea necesario.
- La cantidad de producto recomendado debe colocarse en al menos dos manos: el 
espesor de cada estiramiento debe ser inferior a 1 mm.
- La superficie, si no está perfectamente seca, puede dañarse por la acción de la 
lluvia, el rocío y la niebla. 
- En condiciones meteorológicas adversas recomendamos el uso de nuestro acele-
rador de secado Speedy.
*Con nuestra imprimación inhibidora de humedad, La Quinta  Estación, siempre se puede aplicar el sistema.

Modo  de aplicación

Primer Fibra Resina 

Aplicación de resinfibra en una terraza transitable

 www.cimarproduzione.com Uso profesional
   

Es posible aplicar la resina incluso en varias manos, siempre con un consumo total de aproximadamente 1,4 Kg/m²

Colores:              Antes de la aplicación, consulte necesariamente las fichas técnicas por solicitud 
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Primer Fibra: diluida de 1 a 5 con agua, se recomienda para limpiar el soporte;

Potenzio Fibra: tejido de refuerzo reforzado con fibra de vidrio, 300 gr/m²; 

Primer Fibra: promueve la adhesión de la fibra a la resina, 6-800 gr/m²; 

1era mano de ResinFibra, capa impermeable, consumo recomendado 700 gr/m²;

2da mano de ResinFibra, capa impermeable, consumo recomendado 700 gr/m².  
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