
No se requiere armadura  

      Resiste a cualquier tensión  

Ideal para sistemas de sub-suelos  

  CIMAR PRODUZIONE surl
. Establecimiento via Mecio Gracco n°8 . 84131 - Salerno
. Telefono y fax: 089 302418 . www.cimarproduzione.com . info@cimarproduzione.com 

EN 1504-2 sistemas visibles

EN 14891  debajo del piso
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I M P E R M E A B I L I Z A N T E S  L I Q U I D O S



IMPERMEABILIZACIÓN VISIBLE

- Pisos y techos transitables
- Terrazas y balcones

Antes de la aplicación, limpie la superficie eliminando 
el polvo, las partes desmenuzadas no adherentes, los 
aceites. En el caso de la lavadora de alta presión 
espere el secado completo de la superficie. En obras 
inacabadas se requiere una nivelación. Las superficies 
deben ser pre-tratadas con Gold Membrane (versión 
sin fibra) diluidas al 35% con agua, con un consumo de 
300 gr/m2. A plicar dos capas de Membrana Gold FR 
con un consumo de 1Kg/m2 cada una; es esencial com-

binar las dos capas de producto. 
Membrane Gold FR sobre terraza transitable

APPLICATIONS SOUS-PLANCHER

- Para impermeabilización: suelos antiguos, 
revestimientos, baños y duchas

Para aplicaciones en pisos o revestimientos viejos, 
primero verifique el estado de las juntas, retire y 
restaure los revestimientos o partes del piso que se 
producen durante la fase de desprendimiento. El 
consumo del producto será de 2 Kg/m2 en dos capas 
combinadas. Antes de extender la Membrana Gold FR 
sobre un soporte de cemento, pretratar con Membra-
na Gold FR (versión sin fibra) diluida al 35% con 
agua, el consumo de 300 gr/m2; sólo utilizar sobre 
azulejos  en función de las imprimaciones  Ultragrip.

  No requiere protección  

 Constituye un sistema monolítico 

Resiste al estancamiento del agua

Garantiza flexibilidad hasta de -20°C

Extensión del pegamento sobre  Membrana Gold FR

   Aplicación  Sub-sueloAplicación sobre azulejos   Aplicación estándar  Advertencias

1. Ultragrip agarradora - 300 gr/m21. Membrana Gold diluida al 35% - 300 gr/m2
1. Membrana Gold diluida al 35% - 300 gr/m2

- Aplicar a temperaturas entre +5°C y +35°C. 
- Evite la aplicación directa en superficies húmedas** o en 
presencia de humedad creciente o en soleras aligeradas. 
- Para las aplicaciones en nuevos soportes de cemen-
to, es necesario esperar a su preparación completa.
- Predisponer exhaladores de vapor donde sea nece-
sario.
- El espesor de cada capa de los productos no debe 
exceder  1mm.
- Finalizada la aplicación, cualquier pegajosidad 
residual se puede eliminar con polvo de cemento.
- Los estratos de Membrana de oro FR, donde no están 
completamente secos, se dañan por la acción de: 
lluvia, rocío y niebla.

*Con nuestra imprimación inhibidora de humedad, La 
Quinta Estación, siempre es posible aplicar el sistema.

2. Membrana Gold FR - 1 Kg/m2*2. Membrana Gold FR - 1 Kg/m2*
2. Membrana Gold FR - 1 Kg/m2*

3. Membrana Gold FR - 1 Kg/m23. Membrana Gold FR - 1 Kg/m2
3. Membrana Gold FR - 1 Kg/m2

4. Super K, Cola para piso 5 Kg/m2

La aseguración  es gratuita para todas las obras de extensión superiores a 400 m2

Aplicar con espátula de goma o acero
Antes de cada aplicación, consulte necesariamente la ficha técnica. 

Formatos: 
1,5 kg 

5 kg 10 kg 
20 kg 

Colores: 

*Antes de aplicar la primera mano, verifique si existen juntas en el sustrato, o puntos más delicados, como la conexión entre elementos horizontales y verticales; por lo tanto, utilice nuestra banda elástica 
y nuestra Membrana Gold para realizar un tratamiento preliminar; finalmente aplicar el producto impermeabilizante.
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