
 

 

 
 

 

KSOL diluente 

 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO e IMPIEGO  

 
�  Diluente per MAGIKA.  

 

INDICAZIONI PER L’APPLICAZIONE  
�  Per le percentuali di utilizzo fare riferimento alle schede tecniche dei prodotti indicati.  
�  Per la miscelazione del diluente con il prodotto impermeabilizzante MAGIKA e agitare 

accuratamente sino all’omogeneità di colore e di consistenza.  

 

INFORMAZIONE SUL PRODOTTO VALORE UNITA’ DI MISURA  

Tipo di prodotto Monocomponente Peso specifico 0,87 (± 0,05) kg/litro  

Conservabilità in magazzino (Shelf Life) 1 anno  

 

Frasi di rischio R 10, 20/21, 38 Consigli di prudenza S 25 Simboli Xn (nocivo) F (infiammabile) 

Leggere attentamente le istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza. TRASPORTO Trasporto su 

terra ADR-RID : UN n. : 1263 Pitture e materiali simili Classe : 3 Etichetta: 3 Gruppo di 

imballaggio: III Codice di classificazione : F1 Codice doganale: 3208 Pitture e Vernici a base di 

polimeri sintetici disperse o disciolte in mezzo non-acquoso (Paints and Varnishes disperded or 

dissolved in a no-aqueous medium).  

 
�MAGAZZINAGGIO  Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.  

 
�IMBALLO  Contenitore metallico da kg 4. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento 
dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove 
preliminari e/o chiedere l’intervento dei nostri tecnici. L’azienda Cimar Produzione surl si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, 
nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più 
valide. 


